
• Idealna ochrona przed korozją

• Farba szybko schnąca: prace można wykonać w ciągu 

jednego dnia.

• Wysoka wydajność : 16m2/L

• Formuła tiksotropowa ułatwia nanoszenie na wszelkie 

powierzchnie pionowe.

INFORMACJE

Zastosowanie: do ochrony i wzmacniania wyrobów z żelaza i stali, znajdujących się na zewnątrz i 
wewnątrz budynków, takich jak: bramy, kraty, akcesoria ogrodnicze, wyroby ozdobne. Wyroby z metali 
nieżelaznych, takich jak: blacha ocynkowana, aluminium, miedź, cynk a także PCW, należy najpierw 
pomalować Farbą podkładową metale & plastik V33.

Wydajność

Schnięcie*

Wykończenie

Czyszczenie

Farba do metalu 
bezpośrednio na rdzę
Efekt mat

poj. 0,25, 0,75L; 2,5L

*między warstwami



Powierzchnie nowe: powierzchnię odtłuścić, musi ona być sucha i czysta. W celu zwiększenia przyczepności 
farby do podłoża należy przeszlifować powierzchnię papierem ściernym.
Powierzchnie zardzewiałe: Luźną i odpadającą rdzę należy usunąć papierem ściernym lub szczotką drucianą.
Powierzchnie malowane, uszkodzona powłoka farby: uszkodzoną powłokę należy usunąć specjalnym Środkiem 
do usuwania starych powłok V33, a następnie podłoże odtłuścić. 
Powierzchnie malowane, nienaruszona powłoka farby: powierzchnię odkurzyć i opłukać w celu czyszczenia z 
ewentualnych resztek soli. Pomalować Farbą do metalu bezpośrednio na rdzę V33 (farba podkładowa nie jest 
konieczna).

V33 Polska Sp. z o.o.  ul Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo
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PRZYGOTOWANIE

APLIKACJA
Temperatura nakładania: 10°C - 20°C.

Farbę dobrze wymieszać - do uzyskania jednolitej, gładkiej postaci. Przed pomalowaniem powierzchnię lekko 
przeszlifować papierem ściernym, aby farba lepiej przylegała. Nanieść pędzlem dwie warstwy nierozcieńczonej 
farby.
W przypadku nakładania  pistoletem rozcieńczyć farbę  benzyną lakową ok. 10%.
Zalecana grubość warstwy - 100 µm po wyschnięciu.

KOLORY

Srebrny Szarozielony Ciemnozielony Brązowy Ciemny
grafit

Czarny

• Unikać prac na słońcu. Ciepło absorbowane przez metal powoduje zbyt szybkie schnięcie farby co szkodzi 
dobrej przyczepności.
• Malować w warunkach suchych, unikać przeciągów, kurzu.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

Farba do metalu bezpośrednio na rdzę
Efekt mat
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